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FIRMEN-REPORT

Geringe Investitionskosten,
Kiihlung mit geringem
Energieaufwand und ohne
Zugluft: liberzeugende
Griinde fiir den Einsatz des
.Betonthermix”- Systems.
(Werkfotos)

Wyrich Energie GmbH: Bei Betonthermix
gehen angenehme Zimmertemperaturen
und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand

Der klimatechnische Vorteil von Fldchenheizsystemen liegt auf
der Hand. Als einer der wenigen Anbieter auf dem deutschen
Markt bietet Uwe Wyrich die Planung und Umsetzung von
,Betonkernaktivierten Decken” auch fur Ein- und Zweifamilien-
héuser an. Die einfache Formel dabei: ,Die Decke ist die
gréBte ungenutzte Fldche in Raumen und somit an Effektivitat
in der Heiz- und Kdhlleistung nicht zu toppen.” Besonders
effektiv arbeitet das Kreislaufsystem in Verbindung mit

Wérmepumpen und Erdwarme.

1997 hat Geschéftsfihrer Dipl.-
Ing. Uwe Wyrich die Wyrich
Energie GmbH gegrtindet und

Weitere Vorteile des , Betonthermix”-
Systems - hier in der ,FE“-Ausfiihrung:
Die Decken sind nach Verlegung und
Verspachtelung der Zwischenfugen sofort
tapezierfertig.
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sich schon zu Beginn besonders
innovativen Heiztechnologien
verschrieben. Seit 2004 ist er

nahezu aus.

2010

Die kontrollierte Vorfertigung und die
Qualitatskontrolle schlieBen Fehler

mit der beim deutschen Patent-
und Markenamt als Gebrauchs-
muster geschitzten Marke ,,Be-
tonthermix” auch in der Beton-
deckenaktivierung erfolgreich,
und seither kam es laufend zu
Weiterentwicklungen. Heute ge-
horen zur Produktfamilie: die
. Betonthermix-HBV Deckenplat-
te”, ein geschlossenes Kreis-
laufsystem fiir estrichfreie Bau-
weise, das ,Betonthermix-HBV
Dach”, eine Dachkonstruktion
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mit aktivierter Betonplatte und
tapezierfertigem Untergrund, die
Fertigelement-Lésung mit hau-
figster Anwendung ,Beton-
thermix-FE” (Filigran, Kaiser
Omnia), die ebenfalls mit Hei-
zungs- und Kthlungssystem aus-
gestattet ist und auch Uber ei-
nen tapezierfertigen Untergrund
verflgt, ,Betonthermix-MD" als
Losung fur Massivdecken vor
allem in Beton-Fertigteil-Hau-
sern, eine ,geoaktive Keller-
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Die 6 cm der Fertigelement-Decke reichen
aus, um das Heiz- und Kihlrohrsystem dort

sicher unterzubringen.




wand”, die als Doppelwandsys-
tem mit integrierter Dammung
und auBenseitiger Erdwarme-
nutzung im Einfamilienhausbau
und Tiefgaragenbereich zum Ein-
satz kommt sowie das zum Pa-
tent angemeldete ,Betonther-
mix-Geo”, ein Vertikal-Kollektor
zum Erdwdrmeentzug, der als
geschlossenes System im Grund-
wasserbereich in sandigen,
wasserfihrenden Erdschichten
eingesetzt wird.

Wohlfiithltemperaturen
immer inklusive

Hinter der , Betonthermix-Tech-
nologie” verbirgt sich ein eben-
so einfaches wie intelligentes
Kreislaufsystem: Ein Wasserkreis-
lauf in der Fertigteildecke fuhrt
im Winter die nétige Warme zu
und erméglicht im Sommer eine
gleichmaBige Raumkuihlung, die
individuell als besonders ange-
nehm empfunden werden. Die
Kuhlung von Wasser und Be-
tondecke erfolgt mittels Erd-
kuhlung, die ausreicht, um die
Raumtemperatur auf eine als
angenehm empfundene Grad-

zahl zu senken. Nachts halt ein
mit ,Betonthermix” ausgestat-
tetes Massivdach die Schlafrau-
me gleichmaBig kuhl und er-
maoglicht einen erholsamen
Schlaf — auch im Hochsommer.
Fur die Energiezufuhr sorgen so-
wohl in den Wintermonaten als
auch im Sommer die eingesetz-
ten modernen Warmepumpen,
die nach Wyrich-Angaben bei
entsprechender Effizienz in ih-
rem CO,-AusstoB unter dem
Niveau von Systemen bleiben,
die mit fossilen Energietragern
betrieben werden.

Bei einer Hohe von nur 6cm
haben die Fertigteilelementde-
cken fur die Betonkernaktivie-
rung ein werkseitig unter der
Unterbewehrung installiertes
Heiz- und Kahlrohrsystem. Die
bautechnischen Vorteile sind
klar: Die Konstruktionsstarke
bleibt ebenso gering wie das
Beschadigungspotenzial des
Heiz- und Kdhlungssystems am
Bau durch Dritte. AuBerdem
sind Elektroinstallationen sowie
die Verlegung anderer Leitun-
gen im Element leicht anzupas-

sen. Hinzu kommt, dass durch
das fertige Deckenelement kei-
ne zusatzliche Baufeuchte in
den Baukorper eingetragen wird
und die qualitatskontrollierte
Fertigung denkbare Fehler na-
hezu ausschlief3t.

Okologisch und
o6konomisch iiberzeugend

Wer heute baut, muss nicht nur
rechnen, sondern er schaut in
der Regel auch verantwortungs-
bewusst in die Zukunft. Die Kom-
bination der ,,Betonthermix-Ele-
mente” mit einer Warmepum-
pe liegt deshalb nahe: , Mutter
Erde schickt keine Rechnung
dafr, dass ihre naturlich vorhan-
dene Warme angezapft wird. Zu-
dem wird Erdol auf der Welt
auf langere Sicht immer knap-
per und sicherlich auch teurer.
AuBerdem ist es unklug, den
kostbaren Rohstoff nur zu ver-
brennen und die Atmosphare
weiter zu vergiften”, macht Uwe
Wyrich aus seinen Uberzeugun-
gen kein Hehl.

Aber nicht nur aus ¢kologi-
schen Gesichtpunkten heraus,

auch aus 6konomischen macht
der Einsatz von ,, Betonthermix”
Sinn, denn auch die Investi-
tionskosten halten sich bei dem
System, nicht zuletzt dank re-
duzierter Arbeitskosten durch
die bereits fertig besttickten Be-
tonelemente, in Uberschauba-
ren Grenzen. Nach Wyrich-In-
formationen wird das Ganze
noch dadurch getoppt, dass
keine Wartungskosten anfallen
und die laufenden Betriebskos-
ten sich in einem &uBerst Uber-
schaubaren Rahmen bewegen.
Auf den Einbau konventioneller
Klimagerate mit hohem Ener-
gieverbrauch kénnen Hausbe-
sitzer dank dieser Technologie
jedenfalls ganz verzichten. =
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liele Brennstoffe hahen
lukunft - kaum einer hat [

Heizen mit Ol bietet viele Vorteile:

Wirtschaftlich und
hocheffizient

Regenerativ und
kombinierbar

Versorgungssicher
und flexibel

Zukunftssicher
mit Bio-Heizol

Unabhéngig durch
Kraft-Wéarme-Kopplung

Viele Moglichkeiten auch fiir lhr Geschaft!
Informieren Sie lhre Kunden Uber die besonderen
Vorziige beim Heizen mit Ol und profitieren Sie
von den Chancen fiir Ihr Modernisierungsgeschéaft.

Wir beraten Sie gern!

Auf Zukunft eingestellt.
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